


Wanden van lijm en-of vellingblokken worden uitgetekend en  

in per wanddeel of op blokniveau op pallets in folie geleverd.  

Dit kan zowel voor binnenspouwbladen, lift en leidingschach- 

ten als voor niet-dragende binnenwanden. Tevens kunnen de  

benodigde hulpmaterialen worden meegeleverd.

Calduran Uitgekiend® bestaat uit:
-	� De benodigde hoeveelheid velling- lijm- en kimblokken op 

statiegeldpallets en verpakt in folie;

-	 Pallets geschikt voor pompwagen; 

-	 Uitgewerkte tekeningen, inclusief sparingen en dilataties;

-	 Maatwerk pallets op blokniveau;

-	 Pakketen voorzien van referentie stickers.

Voordelen:
-	 Tijdsbesparing in de werkvoorbereiding;

-	 Bouwlogistiek en bouwsnelheid verbeteren;

-	 Minder kraanuren;

-	 Minder afval en lagere afvalkosten;

-	 Inclusief de benodigde (velling) kimblokken;

- �	� Voor vellingblokken kunnen RVS profielen besteld bij de  

expeditie;

- 	� Optimale wandindeling met kimopbouw en lagenindeling 

zoveel mogelijk zonder geknipte bovenlaag.

Randvoorwaarden:
-	� 4 weken levertijd, in combinatie met lateiservice 9 weken 

voorbereidingstijd;

-	 Voor alle lijmblokken L67, L100, L120, L150, L214 en L300;

-	 Voor alle vellingblokken V67,V100,V150,V214;

-	� Met name geschikt voor niet dragende wanden in  

ruwbouwcasco.

CALDURAN Kalkzandsteen bv

Afdeling verkoop telefoon 0341 464 002,

info@calduran.nl, www.calduran.nl
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