Calduran Strooigrip®

Bouwtechniek en Voorlichting
Postbus 97

3840 AB Harderwijk

Telefoon 0341 464 004
Telefax 0341 464 005

Met Calduran Strooigrip® kunt u veilig doorwerken in gladde
omstandigheden. Het Strooigrip® is een vervangend middel voor
strooizout waarvan het gebruik tijdens de ruwbouw niet is
toegestaan.

Eigenschappen

In aanvulling op het Calduran Doorwerksysteem levert Calduran de Strooigrip® om tijdens
de winterperiode gladheid te voorkomen. Strooigrip® voorkomt een gladde werkvloer en
verhoogt de veiligheid. Botbreuken, kneuzingen e.d. door valpartijen worden voorkomen.
Bij het gebruik van Strooigrip® wordt tijdens de bouw het staal, beton, kalkzandsteen, etc.
niet aangetast en kan gladheid door bevriezing worden tegengegaan. Het is een
milieuvriendelijk product en zal de grond en het grondwater niet aantasten door
schadelijke zouten, zware metalen of soortgelijke stoffen.

Het Strooigrip® is een grofkorrelig gebroken lavagesteente en is langer werkzaam in
vergelijking met zout. Het Strooigrip® is direct klaar voor gebruik en wordt geleverd in
zakken van 20 kg.

Voordelen

- Verhoogd de veiligheid;

- Voorkomt een gladde werkvloer;
- Vrij van zouten;

- Hoge opbrengst;

- Milieuvriendelijk;

- Grip verhogend.
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