


Kalkzandsteen is een flexibel inzetbaar bouwmateriaal met 

oneindig veel mogelijkheden. Bij Calduran Kalkzandsteen hebben 

we een totaalassortiment zodat we maatwerk kunnen leveren 

voor al uw projecten. Daarbij bieden we uitgebreide technische 

ondersteuning in alle fases van het bouwproces en zijn voort-

durend bezig met productontwikkeling en het optimaliseren van 

onze dienstverlening. We denken graag met u mee, signaleren 

problemen en gaan op zoek naar oplossingen. Eén van die op-

lossingen is ons Calduran Doorwerksysteem®.

Voorbereid de winter in 
Veel bouwers worden verrast door stagnatie bij invallende vorst in de winter

periode. Een van de problemen die in de winter kan optreden is het aan  elkaar 

vriezen van natte elementen of passtukken. Ook met het gebruik van branders 

lukt het meestal niet om deze van elkaar los te krijgen. Daarbij komt nog  

dat onvoldoende hechting optreedt aan beijzelde kalkzandsteen opper vlakken. 

Om deze problemen te voorkomen moet u ervoor zorgen dat de producten niet 

te nat worden (vochtpercentage kleiner dan 10%). Zowel de elementen als de 

passtukken op de bouwplaats moeten dan ook goed afgedekt worden.  

Doorwerken in natte en koude perioden
Wij maken het u graag gemakkelijk. Bij elementenprojecten kunnen we u, op 

verzoek, de kalkzandsteen passtukken volgens ons Calduran Doorwerksysteem ®  

leveren. Een ideale oplossing bij winterse en natte omstandigheden. W e leveren 

u dan, tegen een geringe meerprijs, onze kalkzandsteenproducten winddroog 

aan. De pallets met passtukken worden al op de fabriek verpakt in folie en zijn 

zo optimaal beschermd tegen neerslag. De meerprijs is slechts een fractie van 

de kosten als gevolg van verleturen en gemiste inkomsten door vertraging. 

Deze manier van werken is ook aan te bevelen in de natte perioden voor en 

na de winter. Er wordt dan voorkomen dat elementen erg nat worden en gaan 

‘drijven’. Om het geheel compleet te maken adviseren wij nog enkele aanvul-

lende maatregelen.

Kijk uit met zout
Kalkzandsteen is goed bestand tegen vorst tijdens de bouwperiode, echter 

niet in combinatie met zout. Strooi daarom geen pekel, keukenzout of andere 

dooimiddelen in de buurt van kalkzandsteen. Dit kan schade veroorzaken aan 

kalkzandsteenlijmwerk en aan uw andere bouwmaterialen. W e adviseren u 

dan ook om zoveel mogelijk sneeuw met de sneeuwschuiver te verwijderen en 

gebruik te maken van grof brekerszand als strooimiddel.

Lossen en afdekken op de bouwplaats
Om de kalkzandsteenproducten goed bij u te kunnen lossen, vragen wij u 

te zorgen voor een goed vlakke en verharde losplek voor de producten, met 

hierop enkele steigerdelen of badingen. Na het lossen moeten de producten 

zo snel mogelijk met een bouwzeil afgedekt worden, waarbij u de zijkant 

open houdt voor de nodige ventilatie. Daarbij is het verstandig de zijde van de 

rijbaan dicht te houden in verband met eventueel opspattend vuil. 

Om optrekkend vocht en vervuiling op de werkplek te voorkomen dienen de 

elementen of blokken ook hier op minimaal twee baddingen of houten regels ge-

plaatst te worden. U kunt de producten afdekken met de Calduran Doorwerkhoes. 

Deze kan zo over een tot torentje gestapeld opperpakket worden geschoven.

Werken met kimmen
Als u kimmen met een afdekplank of steigerplank afdekt, kunt u ze snel en 

eenvoudig sneeuwvrij maken en voorkomt u ijzel en rijpvorming op de boven

zijde van de kim. Bij het lijmen van wanden is de kimmortel maatgevend voor  

het moment dat de betonvloeren gelegd mogen worden. Bij een hoge bouw-

snelheid adviseren we u een kimmortel met hogere sterkte te gebruiken, 

bijvoorbeeld de Calduran Kimfix (M25). Deze mortel heeft namelijk ook een 

snellere verharding. Gebruikt u minisilo’s dan raden wij u aan om het water in 

de menger af te tappen en de mengschroef te bedekken. U vindt hierover meer 

informatie op ons adviesblad A13 Kimvoegsterkte. Deze is te downloaden van 

onze website.

Doorwerken in natte en koude perioden

Gebruik het Calduran Doorwerksysteem ® 

en voorkom dat uw bouwplaats stilligt.

Gebruik de Calduran Doorwerkhoes.
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