
De service om bouwen met kalkzandsteen
te optimaliseren

Ieder gebouw heeft zijn eigen constructie, ieder project zijn eigen specificaties 

en elke opdrachtgever zijn eigen wensen. Dat vraagt om steeds een andere 

toepassing van materialen. Als u wilt werken met kalkzandsteen is Calduran 

ideaal. Het is een flexibel inzetbaar bouwmateriaal met oneindig veel moge-

lijkheden. Door ons totaalassortiment kunnen we maatwerk leveren voor alle 

soorten projecten. En zeker niet alleen door het leveren van onze kalkzand-

steenproducten. Calduran helpt u graag in alle fases met constructief advies. 

Met onze service Calduran Uitgekiend® kunnen we u al vanaf het voortraject 

specialistisch werk uit handen nemen.  

CALDURAN UITGEKIEND®

C A L D U R A N ,  A A N  D E  B A S I S  V A N  H E T  B O U W E N

Constructief en efficiënt maatwerk

Calduran Kalkzandsteen

Wij zijn een producent van kalkzandsteen 

en leveren vanaf drie productielocaties: 

Kloosterhaar, Hoogersmilde en

Harderwijk. Het is ons doel om, op basis 

van verantwoord ondernemerschap, de 

toepassing van kalkzandsteen integraal te 

ondersteunen, waardoor met lage kosten 

het bouwproces wordt geoptimaliseerd. 

Met Calduran Uitgekiend® 

kunnen we effectiever en 

efficiënter werken, voorko-

men we faalkosten en is er 

minder afstemming nodig 

op de bouwplaats. En dat 

werkt wel zo plezierig.

Oscar Veerman, Bouw- en aannemings-

bedrijf B.V. Radix & Veerman
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De basisformule
Uitgekiend is een service speciaal voor het werken met lijm- en vellingblokken 

en wordt veel gebruikt voor niet-dragende wanden in ruwbouw-casco’s. Hoe het 

werkt? We verwerken uw bouwplannen in Calduran Uitgekiend®. Het resultaat 

hiervan is een tot in detail uitgewerkte gebruiksrapportage in de vorm van een 

wandenboekje. Hierin zijn alle wanden van lijm- of vellingblokken uitgetekend 

en staat alle informatie die nodig is om de wanden op te kunnen bouwen: hoe-

veelheden, laagopbouw, maatvoering, sparingen, dilataties en een standaard 

detailblad. Voor het opperen van de juiste hoeveelheden worden blokindelingen 

gemaakt per wand, groep wanden of volledige bouwlaag. Het blokformaat en 

het palletgewicht moeten vooraf worden doorgegeven, dit heeft te maken met 

het gewicht dat de ondergrond kan en mag dragen. De blokindeling wordt in 

het wandenboekje en op de stickers van de pallets met producten aangegeven. 

Concreet, Calduran Uitgekiend® bestaat uit:
 Uitgewerkte tekeningen, inclusief sparingen en dilataties;

 Maatwerkpallets op wand-, blok- of verdiepingniveau, waarbij de lijm- en  

 vellingblokken in de goede aantallen verpakt zijn in folie;

 Pallets voorzien van stickers, waardoor het maken van de match met de   

 wanduitslagen eenvoudig is;

 Aanlevering van pallets die geschikt zijn voor transport met de pompwagen.

Uitgekiend®, de voordelen:

C A L D U R A N ,  A A N  D E  B A S I S  V A N  H E T  B O U W E N

Calduran Lateiservice®

U kunt natuurlijk ook gebruik-

maken van onze Lateiservice®.

Bij deze service helpen wij u

met de berekening, tekening en 

bestelling van lateien in dragende 

en niet-dragende wanden.

CALDURAN Kalkzandsteen bv

Postbus 97, 3840 AB Harderwijk

Einsteinstraat 5, 3846 BH Harderwijk

T +31 341 464 000

F +31 341 464 001

E info@calduran.nl

I www.calduran.nl

 Wij maken een optimale wandindeling met kimopbouw en lagenindeling,

 u hoeft zelf geen hoeveelheden meer te berekenen;

 Wij denken met u mee over de functie van de wand en geven advies en

 informatie over dilataties en aansluitdetails;

 We kunnen direct hulpmaterialen meeleveren;

 De afroepprocedure verloopt eenvoudig en rechtstreeks via onze afdeling

 planning & logistiek;

 Uw bouwlogistiek verbetert door just in time aanvoer van materialen.

 Hierdoor heeft u minder opslagruimte nodig;

 U heeft minder kraanuren;

 Er is minder afstemming op de bouwplaats nodig;

 U voorkomt faalkosten;

 U hebt minder opruimkosten door minder afval.
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